La bóveda d medio cañón: los arcos se colocan sobre dos soportes paralelos si son d medio punto. Se pueden construir con arcos de refuerzos a intervalos regulares q descansan sobre pilastras y en el exterior sobre contrafuertes pq esta bóveda es muy pesada. La bóveda de alista:se origina cuando se cruzan 2 bóvedas d cañón, colocándose en tramos cuadrados, los empujes son mas ligeros, se sitúan en 4 puntos que soportan generalmente 4 grandes pilares, se refuerza x altos fajones y arcos formeros. 

La bóveda d ojival: + ligera q d alista, los empujes se contrarrestan unos a otros, aparecen en el gótico como ojival y se originan x 2 tipos d elementos:

a-estructura armadora formada por 6 arcos, 2 fajones, 2 formeros y 2 nervios.

b-El relleno.
La cúpula: se originan cuando el arco d medio punto gira sobre sí mismo,                    

 normalmente el nombre q lo genera, cuando tiene q cubrir espacios busca un medio para pasar el cuadrado d la planta al círculo d la bóveda. S puede levantar sobre pechinas.

Pechina: triángulos d relleno d lados curvos en lo ángulos q se generan sobre arcos formeros q suele levantar otra bóveda.

Trompas: pequeñas bóvedas cónicas construidas en ángulos a partir d las trompas o pechinas se suele levantar como transmisión un tambor.

  La bóveda bahída: cuando la cúpula se corta en 4 planos paralelos, no llega a ser una media esfera sino un casquete.
Añadido: consiste en añadir materia a un eskeleto q no lo necesita, el escultor concibe los volúmenes en positivo, se puede equivocar sin q la obra sufra modificación ( modelado/ soldadura, arcilla/ metal madera).Sustraído: consiste en partir d un bloque compacto y quitar lo q sobra, el escultor realiza volúmenes en negativo, con este método no se puede añadir x lo q requiere estudios previos, haciendo la propia figura para obtener las medidas precisas y trasladas a la propia escultura.( esculpido/ talla, piedra/ madera)Vaciado: consiste en obtener un molde d las obras realizadas x otros métodos y reproducirla tantas veces como s quiera en otro material q pueda obtenerse en estado liquido y después q termine endureciéndose. ( vaciado, cera/ escayola /cemento /hormigón /plásticos. El bronce es + utilizado)
